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Wodny klej dyspersyjny na bazie naturalnego lateksu. B

Do klejenia korka, naturalnego linoleum i wyktadzin

Kiejvateksowy 720

Zastosowanie: X .
Klej Lateksowy jest przewidziany do klejenia nastepujacych oktadzin T —

podtogowych: nie powlekanych od spodu oktadzin korkowych, naturalnego I%?/?
linoleum na podtozu z juty, linoleum korkowego, ptyt z wtékien celulozowych, Naturlatex-

ptyt pilsniowych miekkich, tekstylnych oktadzin podtogowych z podtozem A,
tekstylnym lub gumowanym, z podtozem z pianki lateksowej i podwéjnym [} . Adhesive ia_"'@" 7
podtozem, obiektowych wyktadzin igtowanych i oktadzin z naturalnego — =
kauczuku.

Ptyty korkowe powlekane i fornirowane od spodu PCV oraz ptyty korkowe o
masie objetosciowej ponizej 480 kg/m2 nie moga by¢ klejone tym klejem.

Wiasciwosci techniczne:

Klej Lateksowy jest gotowym do uzycia klejem dyspersyjnym na bazie surowcédw naturalnych. Jest wodorozcienczalny i
nadaje sie do klejenia oktadzin podtogowych na ogrzewanie podtogowe (przestrzega¢ wytycznych dla podtég
podgrzewanych). Klej odpowiada normom: DIN 53269, 53275 oraz 54324 i nadaje sie pod krzesta na kétkach.

Sktadniki:
Woda, lateks naturalny, estry zywic naturalnych, talk, srodek przeciwpienigcy, ziemia okrzemkowa, skrobia, kazeina, boraks,
srodek konserwujacy: benzizotiazolinon. Produkt ie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podtoze i przygotowanie:

Podtoze musi spetnia¢ norme: DIN 18365, tzn. musi by¢ réwne, suche, wolne od kurzu, ttuszczu i peknie¢. Mocno chtonne i
piaszczgce podioza, zagruntowad rozcienhczonym klejem. Jastrych asfaltowy i anhydrytowy nalezy wyréwnad. Podtoza pod
parkiet korkowy i linoleum nalezy zawsze wyréwnac. Ptyty korkowe przed potozeniem nalezy aklimatyzowac w
pomieszczeniu w zamknietych paczkach przez 24 godz. (temp. pokojowa conajmniej 18°C, wilgotnos¢ wzgledna maks. 65%).
Stare okfadziny podtogowe nie nadaja sie jako podtoze pod klej.

Sposob stosowania:

Klej Lateksowy nalezy naktada¢ réwnomiernie na podtoze paca zebatg B2/B3. Oktadzine podtogowa nalezy natychmiast
przytozy¢ do natozonego kleju i réwnomiernie dociskaé. Plamy od kleju musza by¢ natychmiast usuwane przy uzyciu wody.
Parkiet korkowy i linoleum nalezy po 30 - 60 min docisng¢ wielocztonowym walcem dociskowym. Pecherze powietrzne
docisna¢ pod obcigzeniem.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Na wyréwnanym podtozu 350 - 400 g/m* naktadajac paca zebatg B2. Na podtozach nie wyréwnanych i chtonnych czy w
przypadku strukturalnych spodéw 400 - 450 g/m’ naktadajac paca zebata B3.

Opakowanie  wystarcza na...*

1kg 2,5m?
3kg 10 m?
10kg 33m’

* srednia wydajnos¢ na jedna warstwe

Przechowywanie i trwatosc¢:
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem. Opakowania rozpoczete nalezy szczelnie zamknga(!

Utylizacja:



pojemnik oczysci¢ pedzlem i odda¢ do punktu selektywnej zbiérki odpadéw. Wodniste resztki produktu wysuszy¢ i wyrzucié¢
do $mieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 04 10.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Natychmiast po uzyciu umy¢ woda. Zeschniete zabrudzenia usuna¢ rozpuszczalnikiem.

GISCODE:
D1

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Infolinia dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Aby osiagng¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 25.03.2026
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