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Olej Tekowy 223 LEINOS |  z:-ne

Naturfarben

Olej Tekowy LEINOS to uniwersalna ochrona drewna surowego lub
olejowanego na zewnatrz.

Whnika gteboko nie tworzac powtoki. Drewno pozostaje
dyfuzyjne, a przy tym odpychajgce czasteczki wody.
Zastosowanie oleju usuwa lekkie, powierzchowne
zabrudzenia.

Zastosowanie:

Olej Tekowy jest wysokogatunkowym produktem do olejowo-zywicznej
impregnacji drewna na zewnatrz, np. do ptotéw, pergoli, placéw zabaw dla
dzieci, drewnianych taraséw, mebli teakowych, ogrodowych, itp.

Olej bardzo dobrze nadaje sie do drewna egzotycznego, jak np. do bankirai.
Wysokogatunkowe oleje impregnujg nowe drewno i od$wiezajg wczesnigj juz
olejowane.

Teakol

Wtasciwosci techniczne:

Szybkie i tatwe naktadanie. Naturalne oleje wnikaja gtebkoko w drewno.
Utrzymuja je w dobrej formie, zachowujac jego elastycznos¢ i nie pozwalajac na
nadmierne wyschniecie. Produkt dobrze odSwieza drewno wczesniej juz
olejowane. Nie wymaga oszlifowania przed odnowieniem. Nie powoduje
ucigzliwego zapachu. Odporny na $line i pot zgodnie z DIN EN 53160.

Kolor:

Bezbarwny do lekko zéttawego. Jasne, chtonne podtoza ciemniejg nieco po
wyschnieciu. Drewna moga sie w réznym stopniu wybarwia¢ w zaleznosci od
ich ustojenia.

Sktadniki:

Olej Iniany, olej rycynowy, olej drzewny, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartos¢ LZO lotnych
zwigzkdéw organicznych w produkcie wynosi maks. 420 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010
r.).

Podtoze i przygotowanie:

Podtoze musi by¢ suche, state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu oraz chtonne. Stare powtoki lakieru lub farb kryjacych
catkowicie usunad.

Drewno poszarzate wyszlifowa¢ do zdrowego drewna lub oczysci¢ Zmywaczem Szarosci Drewna LEINOS 940.

Drewno impregnowane cisnieniowo pozostawi¢ 1 - 2 miesigce na dziatanie warunkéw atmosferycznych, a ewentualnie
pojawiajace sie wykwity soli usunac.

Sposob stosowania:
Przed uzyciem dobrze wymiesza¢! Malowac pedzlem, szczotkg lub watkiem. Nie stosowac przy temperaturze nizszej niz
10°C. Malowac cienko i réwnomiernie. Unika¢ plam z nadmiaru oleju.

Czas schniecia:
Przy 20°C i $redniej wilgotnosci powietrza jest suchy po 6 - 8 godzinach, kolejng warstwe mozna nakfada¢ po ok. 16 - 24
godzinach.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 50 - 70 ml/m?, moze odbiega¢ od normy zaleznoéci od chtonnosci podtoza.

Opakowanie  wystarcza na...*
0,25l 4m’



Opakowanie  wystarcza na...*
0,751 12,5 m’

2,51 41,5 m?

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamkniety zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozciefczajace i czyszczace:
Produkt jest gotowy do uzycia. Rozciehczanie i czyszczenie narzedzi LEINOS Rozcienczalnikiem 200.

GISCODE:
060+

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skéry. Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.
Zawartos¢ sktadnika aktywnego: lodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%. Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
Chroni¢ przed dzie¢mi. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIE wywotywac wymiotéw. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawartos$¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie
uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty
szlifierskie itp. z niewyschnietym olejem, przechowywac bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub
wodzie, nastepnie zutylizowac, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartos¢ oleju
roslinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schniecia zadbac o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na
uzyte sktadniki naturalne moze wystepowac charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach. Podczas uzywania
aparatéw natryskowych stosowac wtasciwa, zatwierdzong ochrone drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske
przeciwpytowa chronigcg przed drobnymi pytami. Kontakt dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzega¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 14.12.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
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