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@ 50 - 70 ml / m*

0251~ 4m?

0,751~ 12m?

- 251~ 40m?
Olej Twardy 240 LEINOS - o
Naturfarben 301~480m

Bardzo wytrzymaty olej do gruntowania i jako finisz. Bezbarwny lub w 8
atrakcyjnych kolorach

Olej do drewna, korka i naturalnego kamienia wewnatrz
pomieszczen.

Nasz Olej Twardy Leinos 240 zapewnia dyfuzyjna
impregnacje chtonnych powierzchni wewnetrznych, takich
jak drewno, korek czy nieszkliwione ptytki ceramiczne.
Stosowany szczegdlnie w obszarach intensywnie
uzytkowanych.Trwato$¢ powierzchni mozna znacznie
zwiekszy¢ dzieki wykonczeniu Olejem Twardym Specjalnym
Leinos 245.

Nasz Olej Twardy nadaje sie rowniez do mebli w pokojach
dzieciecych.

Zastosowanie:

Do paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chtonnych powierzchni
wewnatrz pomieszczen, takich jak drewno, korek i nieszkliwione ptytki
ceramiczne, zwtaszcza do intensywnie uzytkowanych powierzchni.
Wytrzymatos¢ powierzchni mozna znacznie zwiekszy¢ dzieki wykonczeniu
Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Wtasciwosci techniczne:

Wodoodporna i gteboko penetrujgca impregnacja. Przepuszczalna dla pary
wodnej. Testowana zgodnie z normg EN 71-3 oraz pod wzgledem odpornosci
na sline i pot zgodnie z norma DIN 53160.

Kolor:

002 bezbarwny, 022 pinia, 062 orzech, 092 kasztan, 101 podwdjnie biaty, 142
bursztyn, 202 biaty, 212 szary, 307 czarny. Jasne, chtonne podtoza ciemniejg .
nieco po wyschnieciu. Drewna moga rézni¢ sie intensywnoscig wybarwienia w _ IﬁaEtlyageSM
zaleznosci od ich struktury. / T

Sktadniki:

Olej Iniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry zywic naturalnych, izoparafiny,
pigmenty mineralne (za wyjatkiem bezbarwnego), sykatywy. Zawartos¢ LZO
lotnych zwigzkéw organicznych w produkcie wynosi maks. 440 g/l.
Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Olej Twardy

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, state, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu oraz chtonne. Powierzchnie drewniane wstepnie oszlifowad
papierem Sciernym o ziarnistosci 150 - 180 zgodnie z kierunkiem wtékien drewna.

Sposob stosowania:

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢! Nanosi¢ pedzlem, watkiem, przez natrysk lub zanurzanie. Temperatura otoczenia i
powierzchni powyzej 15°C. Aplikacje nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dwukrotnie. Olej mozna naktada¢ metodg mokre na
mokre: natozy¢ olej, po 20 - 30 minutach od aplikacji natozy¢ drugi raz olej. Uwaga: niezaleznie od sposobu nakfadania, po
ok. 30 min. od ostatniej aplikacji starannie zebra¢ nadmiar oleju! Jezeli podtoze jest nadal chtonne proces powtérzy¢ po 16 -
24 godz. schniecia. W przypadku oleju w kolorze kolejna warstwa pogtebi kolor powierzchni, aby tego unikna¢ jako warstwe
finiszowg zastosowac olej bezbarwny.



Czas schniecia:

Pytosuchy po ok. 10 - 12 godz. Mozna po nim chodzi¢ i poddawac dalszej obrébce po okoto 16 - 24 godzinach. Ten system do
schniecia wymaga odpowiedniej ilosci tlenu z powietrza. Dlatego zapewni¢ dobra wentylacje, przy stojacym powietrzu np.
wentylatorem, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw.

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 60 - 80 ml/m?, moze odbiega¢ od normy w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Opakowanie  wystarcza na...*

0,251 4m’
0,751 12 m?
2,51 40 m’
10l 160 m’
30l 480 m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniety zachowuje trwatos¢ przynajmniej przez 2 lata. Przechowywac w zamknietym opakowaniu, w chtodnym
i suchym miejscu.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych. Kod
odpadu EWC: 08 01 11.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Olej Twardy 240 jest gotowy do uzycia. Czyszczenie Rozcienczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE:
060+

Wskazania szczegdlne:

Specyfikacje i nadruki koloréw nie sg wigzace. Odchylenia koloréw sg mozliwe w zaleznosci od partii produktu, podtoza i
techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor rézni sie od koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbedne
jest malowanie testowe, aby dopasowac kolor. Mieszac ze soba rézne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Zawiera: Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne. Potkniecie i dostanie sie przez drogi
oddechowe moze grozi¢ Smiercia. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skéry. Karta
charakterystyki dostepna na zadanie. Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki.
Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub magty.

GHS08

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. NIE
wywotywacé wymiotow.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia w celu
odpowiedniego recy. UWAGA: Nasaczone produktem materiaty robocze, jak: szmatki, gabki, pyty szlifierskie itp. z
niewyschnietym olejem, przechowywac bez dostepu powietrza w zamknietym pojemniku metalowym lub wodzie, nastepnie
zutylizowad, poniewaz w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozaptonu ze wzgledu na zawartos¢ oleju roslinnego. Produkt
sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schniecia zadba¢ o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na uzyte skfadniki
naturalne moze wystepowac charakterystyczny dla tego rodzaju produktéw zapach. Podczas uzywania aparatéw
natryskowych stosowac wtasciwa, atestowana ochrone drég oddechowych. Podczas szlifowania nosi¢ maske przeciwpytowg
chroniacg przed drobnymi pytami.
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Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznost.

Stan: 28.11.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de
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