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Mydto do Tarasow 935

Naturfarben

Skuteczne czyszczenie olejowanych powierzchni na zewnatrz

Mydto do Taraséw LEINOS juz na starcie nowego sezonu,
ale i w tak zwanym miedzyczasje, umozliwia solidne
wyczyszczenie wszystkcih olejowanych powierzchni.
Mydto oferuje efektywne czyszczenie, ale po takiej kuracji
odmtadzajgcej nalezy wykonac¢ nowg ochrone powierzchni
np. Olejem do Taraséw 236 lub Olejem Tekowym 223
LEINOS.

Jedynie do usuniecia intensywnego, szarego nalotu,
tworzacego sie na skutek dziatania czynnikéw
atmosferycznych, zalecamy uzycie Zmywacza Szarosci
Drewna 940 LEINOS.

Zastosowanie:

Intensywny Srodek czyszczacy do silnie zabrudzonych powierzchni wewnatrz i
na zewnatrz, takich jak: drewniane tarasy, ptoty, pergole, drzwi, ptytki
kamienne, klinkier. Idealny do czyszczenia oraz usuwania grzybdéw i glondw.
Mocno stezony.

Wtasciwosci techniczne:
Ptynna konsystencja, bardzo wydajne, mocne dziatanie czyszczace.
Wytworzone wytgcznie z odnawialnych surowcéw roslinnych.

Sktadniki:

Woda, mydto roélinne, $rodki powierzchniowo czynne. Srodki powierzchniowo
czynne ulegajg biodegradacji zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
detergentéw nr 648/2004.

Sposob stosowania:

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia Srodek rozcienczy¢ woda w stosunku od 1:20 do 1:40. Np. 250 ml Mydta do Taraséw
wymieszac z 5 - 10 | wody. Roztwdr nanosi¢ réwnomiernie szerokim pedzlem lub szczotka. Czyszczona powierzchnia powinna
zosta¢ dostatecznie zmoczona.

Pozostawi¢ na ok. 20 min. Na zakonczenie gruntownie wyszorowac/wymy¢ powierzchnie. Ewentualnie proces czyszczenia
powtdrzy¢. Powierzchnie sptukac obficie wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Po takim czyszczeniu powierzchnie olejowane
muszg zosta¢ na nowo zabezpieczone warstwa oleju na zewnatrz. Nie stosowac przy temperaturze nizszej niz +8°C.
Wskazéwka:

Przy silnym zainfekowaniu przez grzyby i algi $rodek pozostawi¢ na 3 - 4 dni, aby dziatat. Nastepnie sptuka¢ woda.
Ewentualnie pozostate plamy usung¢ twardg szczotka. Narzedzia wyptuka¢ od razu po uzyciu woda.

Wielkos$¢ opakowan i zuzycie:

1 litr koncentratu rozcienczony zgodnie z instrukcja wystarcza na ok. 120 - 150 m’.

Opakowanie wystarcza na...*

0,5l w zaleznosci od
1 zanieczyszczenia

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:



Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem! Napoczete opakowania przechowywac szczelnie
zamkniete.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Europejski kod odpadu dla pozostatosci ptynnych EWC: 07 06 01.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Narzedzia po uzyciu natychmiast wyptuka¢ w wodzie.

GISCODE:
GE 10

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Dziata draznigco na skére.
Dziata draznigco na oczy.

GHS07

Uwaga

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢
duzg iloscig wody. W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegngé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. W przypadku
utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z
krajowymi przepisami.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzega¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.
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