2100 - 150 ml / m?

Karia Produlktu

051~ 4,0m?
11~ 8,0m?

Srodek Antyplesniowy 960 LEINOS

Naturfarben

Do usuwania plesni w pomieszczeniach zamknietych.

Bez dodatku chloru.

Zastosowanie:
Do dezynfekcji powierzchniowej inwazji plesni, bez dodatku chloru.

Wiasciwosci techniczne:
Konsystencja ptynna.

Kolor:
Bezbarwny.

Sktadniki:
Denaturyzowany alkohol (etanol), woda, olejek cedrowy.

Substancja czynna:

Etanol. Zawartos¢ substancji czynnej: 80 - 85% wag. @
Sposob stosowania: ‘ L&%&
Spryskac plesn na duzej powierzchni, pozostawi¢ do wyschniecia, nastepnie pyt ‘ S;&;
zebrac szczotka lub odkurzaczem. W razie potrzeby czynnosci powtérzyc. | Antyplegniowy
Zapewnic dobrg wentylacje! Przy intensywnym skazeniu zbi¢ tynk i w miare \ Sﬁr;jga
mozliwosci otynkowad Sciane wapnem. ‘\;:E‘E'&‘:‘-"j

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
100 - 150 ml/m”.

Opakowanie  wystarcza na...*
0,5l 4m’

1l 8m’
* Srednia wydajnosé na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatosc¢:
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Utylizacja:
Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wyschniete resztki produktu mozna wyrzuca¢ do $mieci komunalnych. Kod
odpadu: EAK 07 07 04.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zawiera olej cedrowy. Moze powodowac wystgpienie reakgji alergicznej.
Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

GHS02



Niebezpieczehstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie
palic.

Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skére pod
strumieniem wody/prysznicem.

W przypadku wystapienia podraznienia skdry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Przechowywad w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtfodnym miejscu.

Infolinia dla alergikéw: +49 41 63 - 86 74 7-0, +48 608 031 784

BAUA-Nr.: N-48018

UN-Nr. 1170

Uzywaj Srodek antyplesniowy Leinos 960 ostroznie. Przed uzyciem zawsze czytaj etykiete i informacje o produkcie.
Stosowanie produktdw biobdjczych nalezy ograniczy¢ do minimum.

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 01.06.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 * 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



