Karta Produktu

Farba Strukturalna 680

LEINOS

Naturfarben

Gruboziarnista, naturalnobiata, matowa, do wewnatrz. Bez

rozpuszczalnikow, odporna na zotkniecie.

Idealne podtoze do dekorowania Scian technika lazerunku
LEINOS.

... drobne ziarenka ozdobia kazda Sciane!

Chca Panstwo nada¢ swoim $cianom nowg strukture albo wydajg sie Panstwu
nowe sciany gipsowe po prostu za gtadkie i bez wyrazu? Albo nie zycza sobie
Panstwo, aby mozna byto rozpozna¢, ze sciany to sucha zabudowa. W kazdym
z tych przypadkéw moga Panstwo wyprébowac Farbe Strukturalng LEINOS 680.
Farba ta wraz z zawartymi w niej ziarenkami maczki marmurowej wyczaruje
nowgy, strukturalng i zywg powierzchnie majacg charakter tynku. Dzieki
wysokiej biatosci i zdolnoSci wypetniania czesto wystarcza tylko jedna, obficie
natozona pedzlem lub watkiem, warstwa i $ciana jest gotowa. A' propos: Farba
Strukturalna LEINOS znakomicie nadaje sie do dekorowania lazurg w technice
lazerunku LEINOS!

WLASCIWOSCI JAK NA DLONI

- Biata naturalna, matowa, do wewnatrz

- W duzym stopniu odporna na zétkniecie

- Bez rozpuszczalnikow,

- Z dodatkiem maczki marmurowe;j

- Nie kapigca, tatwa w naktadaniu

- Przepuszczalna dla pary wodnej

- Moze by¢ barwiona LEINOS Pigmenami w koncentracie.
- Naktadanie pedzlem lub watkiem

- Czas schniecia w zaleznosci od warukéw ok. 16-24 godzin
- Zuzycie ok. 200-300 ml/m? na jedng warstwe.

- Czyszczenie narzedzi woda.

STOSOWANIE & PODLOZA

Nakfadanie odbywa sie na ogét za pomoca pedzla lub watka. W przypadku
nakfadania watkiem otrzymuje sie réwnomierna strukture powierzchni. Bardziej
ozywione struktury mozna uzyska¢ naktadajgc farbe szczotka w formie tzw.
"lezacych 6semek”. Szczegdlowe wskazoéwki dotyczace podtozy nizej:

Nowe, niemalowane powierzchnie tynkéw i suchej zabudowy

Np. tynk gipsowy, wapienno-cementowy, ptyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-
wtdknowe, jak réwniez beton. Wymienione podtoza nalezy zagruntowad
Gruntem Gteboko Penetrujgcym 620 LEINOS, aby zmniejszy¢ ich duzg
chtonnos¢. Nastepnie pomalowaé 1-2 krotnie Farbg Struktralng LEINOS, w
zaleznosci od krycia i zadanej struktury.

Stare powtoki malarskie i tapety

Istniejgce powtoki farby dyspersyjnej na tynku lub ptytach gipsowo-
kartonowych, itp. muszg sie mocno trzymac i tak jak nowe, niemalowane
tapety moga by¢ malowane Farba Strukturalng LEINOS bez wczesniejszego
gruntowania. Stare, malowane raz lub kilka razy farbg emulsyjna tapety nalezy
sprawdzi¢, czy dobrze sie trzymaja i ewentualnie podklei¢. Bardzo brudne
powtoki starej farby nalezy oczysci¢. Farby gliniane i tuszczace sie stare
powtoki nalezy catkowicie usung¢. Geste, bardzo mato chtonne podtoza, jak
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@ 250 ml / m*
251~ 10m?
101~ 40 m?

==

Naturfarben

Farba Strukturalna

Hibtueaincbisly. Matomy. Grubaziaem

Baz rozpussCzMRN

. Do wemnaia
ks iy, Qaeuac. e G sgnn 6 vorLLARe) T

Streich- und Rollputz Mediterran

Maturwoiss. Lase. Geotiusng, Fir mnen. VergiRungaare
V. Fir e, Losemitiefre

Auch K Akergiar nbcn Belagen e




farby lateksowe i lakiery nalezy bardzo starannie oszlifowac lub wytugowac.
Generalnie nie jest wymagane gruntowanie w przypadku istniejacych,
przyczepnych starych powtok chyba, ze musza zostac¢ catkowicie usuniete.

PORADY & WSKAZOWKI

Test na $line

Czy mamy do czynienia z farbg klejowg, czy inng rozpuszczalng powtoka,
mozemy sprawdzi¢ za pomoca tzw. "testu na $line". W tym celu dac nieco sliny
na koniec palca i z lekkim naciskiem wciera¢ w podtoze. Jezeli Slina przebarwi
sie na kolor podtoza, powtoka musi zosta¢ catkowicie usunieta lub zmyta ze
sciany.

Obfite Naktadanie

Jezeli zamierzeniem Panstwa jest uzyskanie grubszej struktury, to mozna
spokojnie natozy¢ Farby Strukturalnej LEINOS nieco wiecej. Farba trzyma sie
$ciany i nie opada. Farbe mozna réwniez naktada¢ w kombinacji technik, tzn.
najpierw nanosi¢ farbe watkiem, a pdzniej rozprowadzac jg szczotka.

Zastosowanie:
Do tatwego wykonywania dyfuzyjnych tynkéw strukturalnych na podtozach mineralnych, ptytach wiérowych i gipsowo-
kartonowych wewnatrz pomieszczen. Bardzo dobry podktad pod Technike Lazerunku LEINOS.

Wiasciwosci techniczne:
Tiksotropowa, tatwa w naktadaniu, dobrze kryjgca. Przepuszczalna dla pary wodnej.

Kolor:
Naturalnobiata. Moze by¢ dowolnie barwiona LEINOS Pigmentami w Koncentracie 668.

Sktadniki:

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roslinny, kwas poliasparaginowy, estry skrobi, celuloza, talk, kaolin,
metyloceluloza, isothiazolinone. Zawartos¢ LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/I.
Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria ,,a” od 2010).

Podtoze i przygotowanie:

Podtoze musi by¢ neutralne chemicznie, suche, stabilne, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu, bez substancji przebijajacych.
Nowe tynki wapienne i cementowe muszg by¢ wysezonowane do stanu powietrzno-suchego. Jeszcze nie catkowicie
zwigzane, kwasowo lub alkalicznie reagujgce lub chtonnych podtoza nalezy najpierw zagruntowac¢ Gruntem Gteboko
Penetrujgcym 620 LEINOS. Bardzo chtonne, labilne podtoza i piaszczace tynki musza réowniez zosta¢ zagruntowane Gruntem
Gteboko Penetrujgcym 620 LEINOS.

Sposob stosowania:
Pedzlem, watkiem. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:
Ok. 16 - 24 godzin. Catkowicie sucha po ok. 1 tygodniu.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:

Ok. 250 - 300 ml/m’ na jedno natozenie. Moze odbiega¢ od normy w zaleznosci od chtonnosci podtoza.
Opakowanie  wystarcza na...*

2,51 10m’

10l 40 m’

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamknieta jest przydatna do uzycia przez okres ok. 12 miesiecy. Przechowywa¢ w zamknietym opakowaniu w
chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

Utylizacja:
Zgodnie z lokalnymi, urzedowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu moga by¢ usuwane do $mieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i LEINOS Mydto Roslinne 930. Produkt jest gotowy do uzycia.

GISCODE:



M-DF 01

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Zawiera mase reakcyjng 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac reakcje
alergiczne.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub
magty.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

infolinia dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Aby osiagnag¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.

Stan: 17.02.2026

Dystrybutor: AMBIENTE ¢ s.c. Ewa Szczepaihska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl ¢ www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 « 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



