Karta Produktu

Lazura Scienna do

LEINOS

Naturfarben

Przecierania 601
Na bazie wodnej, niezétkngca

Lazura Scienna do Przecierania LEINOS 601 stanowi
alternatywe dla powierzchni "ziarnistych", takich jak po
farbach strukturalnych, malowanych zazwyczaj kolorowa
lazurg- Spoiwem do Lazur LEINOS 646 barwionym
Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668. Lazura Scienna do
Przecierania LEINOS 601 jest przeznaczona do zdobienia
powierzchni gtadkich.

... jesli ma by¢ gtadko!

Sciane pomalowa¢ Farbg Dyspersyjna LEINOS 660 i przetrze¢ powierzchnie
Lazurg do Przecierania LEINOS 601 w postaci pasty, za pomoca rekawicy z
owczego futra. Lazure do przecierania barwi sie wedtug upodobania
Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668. Panstwa kreatywnosci nie stoi nic na
przeszkodzie podobnie jak przypadku Techniki Przecierania lub Techniki
Steplowania, a prostota i tatwos¢ uzycia tego materiatu zachwyci Pafnstwa od
pierwszej chwili!

WLASCIWOSCI W SKROCIE

- Przezroczysta lazura wodna na bazie surowcéw roslinnych, do wewnatrz

- Kremujaca konsystencja, niemalze przezroczysta, dyfuzyjna i nie zétknaca
- Do sporzadzania kolorowych lazur $ciennych w potgczeniu z Pigmentami w
Koncentracie LEINOS.

- Naktadana watkiem lub rekawicg z owczego runa albo gabka naturalng

- Przeschnieta po 1 - 2 godz, sucha po ok. 24 godz.

- Zuzycie: w zaleznosci od chtonnosci i rodzaju podtoza ok. 30 - 70 g/ m2 na
jedng warstwe

- Czyszczenie narzedzi woda

NAKLADANIE i PODLOZA

Przed natozeniem lazury podtoze musi by¢ Swiezo pomalowane farba biata lub
w kolorze. W tym celu najlepiej uzy¢ Farby Dyspersyjnej LEINOS 668 na bazie
zywic naturalnych, ktérag mozna natozy¢ watkiem lub pedzlem. Podtoze
przygotowane tawkowcem lepiej harmonizuje z lazura, gdyz podczas
»Szczotkowania” Sciany powstaje wyjgtkowa faktura, odzwierciedlajaca nasz
indywidualny charakter- ,podpis” artysty. Tapety przeznaczone do malowania
jak np. raufazer réwniez nadaja sie do lazerunku, o ile ich faktura nie jest zbyt
gruba. Faktura tapety ewent. podtoza nie powinna by¢ grubsza niz faktura
drobnej, a maks. Sredniej tapety raufazer.

Przygotowanie lazury

Lazura Scienna do Przecierania LEINOS 601 jest gotowa do uzycia i nie musi
by¢ rozcienczana. Mate opakowanie Lazury Sciennej do Przecierania LEINOS
601 (1,0 kg) pozwala na pokrycie od 15 do 30 m2 $ciany na jedng warstwe, w
zaleznosci od chtonnosci i faktury podtoza.

Do tego dodajcie Panstwo wymagang ilos¢ Pigmentu w Koncentracie LEINOS
668 i dobrze rozmieszajcie Zacznijcie Panstwo od dodania niewielkiej ilosci
pigmentu i przeprowadzajcie préby na biatej kartce papieru.

Naktadanie lazury

601

@ 30-50ml/ m?
0,751= 19 m?
251~ 62m?




Z reguty uzywa sie w tym celu rekawicy do przecierek z futra jagniecego, ale
mozliwe jest réwniez naktadanie ggbka naturalng lub szmatka.

Naktadanie rekawica lub szmatka:

Podczas naktadania lazury rekawicg lub Scierka, powierzchnie rozpoczete
nalezy szybko wykonczy¢, aby unikng¢ powstawania obramowan na
przeschnietej juz warstwie lazury. Pracujcie Panstwo $ciana po Scianie, od rogu
do rogu, w miare mozliwosci ,mokro w mokro”. Naktadajcie Panstwo cienkie
warstwy lazury kolistymi ruchami (‘lezace dsemki”) w miare mozliwosci bez
odrywania reki od Sciany. Po wyschnieciu ok. 2-4 godz. natézcie Pahstwo drugg
warstwe. Jesli uzyjecie Panstwo w tym celu lazury w tym samym odcieniu,
otrzymacie Panstwo tagodne przejscia i raczej stonowana fakture Sciany.
Bardziej ozywiong $ciane otrzymacie Panstwo, jezeli sporzadzicie ciemniejszy
odcien lazury i natozycie go na pierwsza, jasniejsza warstwe lazury. T
czynnos$¢ mozecie Panstwo powtarzad az do osiggniecia oczekiwanego
rezultatu. Z reguty 2-3 warstwy dajg pozadany efekt.

Uzywajac gabki:

Zaleca sie wykonanie pierwszej warstwy rekawica do przecierania, aby nadac
$cianie kolor bazowy stanowigcy podstawe dla Techniki Gabkowania. Po
wyschnieciu zmieszajcie Panstwo drugi kolor lazury wg. wtasnego wyboru,
zanurzcie w nim gabke i odciskajcie nig np. na czystej przykrywce od wiadra.
Na zakonczenie odciskajcie delikatnie gabka desen na catej Scianie. Na wstepie
pozostawiajcie Panstwo wieksze, wolne przestrzenie, aby je pdéZniej stopniowo
wypetni¢ wzorkiem. Do wypetniania wolnych przestrzeni mozna uzywac
kolejnych odcieni lazury. Desen odciskajcie Panstwo w réznych kierunkach, tak
gesto i w tylu kolorach ile sie tylko Panstwo podoba. NajczesSciej pracuje sie z
jednym kolorem bazowym i dwoma odcieniami deseni.

PORADY i FORTELE

- Lazerunek o tagodniejszych przejsciach uzyskamy kolorami pastelowymi.
Dodajcie Panstwo doprzygotwanego koloru jeszcze odrobine biatego Pigmentu
w Koncentracie LEINOS.

- Jesli chcecie Panstwo osiggnaé mocniejsze i ciemniejsze lazerunki to podktad,
np. Farbe Strukturalng LEINOS mozecie Pahstwo od razu mocniej zabarwic.
-Zmierzcie Panstwo strzykawka ilos¢ dodawanych pigmentéw, aby w kazdym
momencie mdc powtérzy¢ dany odcien.

- Pracujac réznymi narzedziami preferujcie Panstwo koliste ruchy w postaci
Jlezacych dsemek”, aby rozprowadzana lazura tworzyta na Scianie
~chmurzaste” faktury. Mozecie Panstwo pracowac ,na krzyz”, tworzac ciggle
krzyzujace sie Slady w formie X, lub po prostu naktadac¢ lazure w jednym
kierunku. Wyprébujcie Panstwo przeréznych sposobéw!

- Jesli odciskacie Panstwo desen nie pozostawiajcie zbyt grubej warstwy lazury.
- Trudno dostepne miejsca jak np. narozniki i katy mozecie Pahstwo pomalowad
pedzlem i poprawi¢ rekawica, ggbka lub Scierkg na ile to tylko jest mozliwe.

- Nieudanego lazerunku zazwyczaj nie mozna uratowac. W taki przypadku
najlepiej pomalujcie Panstwo $ciane ponownie na biato i zacznijcie Panstwo od
poczatku.

- Réwniez Lazure Scienna do Przecierania LEINOS 601 mozna kombinowac z
technika szablonowania.

Zastosowanie:
Do kolorowej dekoracji $cian w mieszkaniu dyfuzyjna Lazurg Scienna do Przecierania.

Wtasciwosci techniczne:
Po wyschnieciu niemal bezbarwna, transparentna lazura. Ze wzgledu na swojg rozciagliwg konsystencje jest bardzo tatwa w
uzyciu. Bardzo dobrze paroprzepuszczalna.

Kolor:
Daje sie dowolnie barwi¢ poprzez dodanie Pigmentu w Koncentracie LEINOS 668.

Sktadniki:
Woda, mydto szelakowe, mydto zywic naturalnych, wosk carnauba, wosk pszczeli, metyloceluloza, olej Iniany, wosk
mikrokrystaliczny, izoparafiny, olej krokoszowy, tlenek glinu, potaz, benzisothiazolinon,. Zawartos¢ VOC (lotne zwigzki



organiczne) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna warto$¢ EU wynosi 30 g/l (kategoria ,,a” od 2010).

Podtoze i przygotowanie:
Dla otrzymania optymalnych wynikdw nalezy stosowac sie do Kart Produktu wszystkich uzywanych produktéw. Podtoze musi
by¢ suche, stabilne, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu, bez przebijajacych substancji. (niem. VOB cze$¢ B § 4 nr 3)

Sposob stosowania:
Watkiem z owczego futra i rekawicg do efektownego przecierania Scian lub gabka naturalng. Temperatura otoczenia i
powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:

Podeschnieta po 1 - 2 godz., sucha po ok. 24 godz.
Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Ok. 30 - 50 g/ m*. Moze jednak odbiega¢ od normy w zalezno$ci od chtonno$ci podtoza.
Opakowanie wystarcza na...*

0,75l 19m’

2,51 62 m’

* grednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatosc¢:
Rozcienczong lazure od razu zuzy¢. Oryginalnie zamknieta przez ok. 12 miesiecy stabilna. Przechowywa¢ zamknietg w
chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem!

Utylizacja:
Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucane do $mieci komunalnych.
Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 03.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i LEINOS Mydto Roslinne 930.

GISCODE:
M-DF 01

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Infolinia dla alergikéw: +48 / 608 031 784

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 28.11.2025

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 ¢ 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



