Karta Produktu

@70 ml/ m?

(rozcienczonego
spoiwa)
0751~ 50 m’

Spoiwo do Lazur 646 LEINOS | 2w

101 ~ 720 m?
Naturfarben

...klasyczna dekoracja Panstwa Scian!

Realizujcie Panstwo swojg inwencje twérczg na dekoracje
Scian ze Spoiwem do Lazur LEINOS 646! Korzystajcie
Panstwo z 22 Pigmentéw w Koncentracie LEINOS 668 oraz
innych Pigmentdéw Pertowych w nieograniczony sposab.
Poprzez kombinacje réznych technik nanoszenia
(tawkowcem, gabka itd.) i wtasnego, indywidualnego stylu,
powierzchnia Sciany zyskuje swdj wtasny, niepowtarzalny
charakter. Poza tym postugiwanie sie tym produktem jest
tak proste, iz nie trzeba by¢ fachowcem, aby osiggna¢
wspaniate efekty dekoracyjne!

WLASCIWOSCI W SKROCIE

e Przezroczyste, wodne spoiwo na bazie surowcéw naturalnych, do wewnatrz
e Wydajny koncentrat (rozcienczy¢ z wodg 1:5-6), paroprzepuszczalny, nie
z6tknacy.

e Do sporzadzania kolorowych lazur sciennych w potaczeniu z Pigmentami w
Koncentracie LEINOS 668.

e Nierozcienczony stuzy do sporzadzania powtok ochronnych na Scianie.

e Naktadanie fawkowcem ewent. pedzlem, ggbkga naturalng lub szmatkg

(motek).
e \Wysycha, w zaleznosci od warunkéw po ok. 2-4 godz. przyschniete,
catkowicie suche po 24 godz.
e Zuzycie: 1 | gotowej mieszaniny wystarcza na ok. 15 m2 na warstwe.
e (Czyszczenie narzedzi woda.

NAKLADANIE i PODLOZA

Przed natozeniem lazury podtoze musi by¢ Swiezo pomalowane farba biatg lub
w kolorze. W tym celu najlepiej uzy¢ Farby Dyspersyjnej LEINOS 668 na bazie
zywic naturalnych, ktéra mozna natozy¢ watkiem lub pedzlem. Podtoze
przygotowane tawkowcem lepiej harmonizuje z lazurg, gdyz podczas
.Szczotkowania” Sciany powstaje wyjgtkowa faktura, odzwierciedlajaca nasz
indywidualny charakter- ,podpis” artysty. Tapety przeznaczone do malowania
jak np. raufazer réwniez nadaja sie do lazerunku, o ile ich faktura nie jest zbyt
gruba. Faktura tapety ewent. podtoza nie powinna by¢ grubsza niz faktura
drobnej, a maks. sredniej tapety raufazer.

Sporzadzanie lazury

Spoiwo do Lazur LEINOS 646 rozciehczamy z woda w nastepujgcym stosunku: 1
cze$¢ lazury mieszamy z 5 - 6 czesciami wody. Z jednej matej puszki Spoiwa do
Lazur LEINOS 646 (750 ml) otrzymacie Panstwo ok. 5 litréw gotowej lazury (1x
750 ml spoiwa + 6x 750 ml wody = 5,25 I). 5 litréw lazury wystarcza na ok. 75
m2 na warstwe. Do tego dodajcie Pahstwo wymagana ilo$¢ Pigmentu w
Koncentracie LEINOS 668. W zaleznosci od koloru i jego intensywnosci,



sprébujcie Panstwo dodac 1 - 2 tyzeczki do herbaty Pigmentu w Koncentracie
LEINOS 668 na kazdy litr mieszaniny. W przypadku technik LEINOS:
Steplowania i Rolowania nie nalez zbytnio rozciehnczac lazury!

Naktadanie lazury
Z reguty uzywa sie w tym celu owalnego tawkowca, ale odciskanie naturalna
gabka lub rolowanie zwinietg szmatka jest réwniez mozliwe.

tawkowiec (szczotka):

Podczas nakfadania lazury tawkowcem, powierzchnie rozpoczete nalezy szybko
wykonczy¢, aby unikng¢ powstawania obramowan na przeschnietej juz
warstwie lazury. Pracujcie Panstwo $ciana po $cianie, od rogu do rogu, w miare
mozliwosci ,mokro w mokro”. Naktadajcie Panstwo cienkie warstwy lazury
kolistymi ruchami tawkowca (‘lezace édsemki”) w miare mozliwosci bez
odrywania fawkowca od $ciany. Po wyschnieciu ok. 2 - 4 godz. natézcie Panstwo
druga warstwe. Jesli uzyjecie Panstwo w tym celu lazury w tym samym
odcieniu, otrzymacie Panstwo tagodne przejscia i raczej stonowang fakture
$ciany. Bardziej ozywiong $ciane otrzymacie Panstwo, jezeli sporzgdzicie
ciemniejszy odcien lazury i natozycie go na pierwszg, jasniejsza warstwe lazury.
Ta czynnos¢ mozecie Panstwo powtarzac az do osiggniecia oczekiwanego
rezultatu. Z reguty 2 - 3 warstwy dajg pozadany efekt.

Gabka:

Réwniez tutaj zaleca sie wykonanie pierwszej warstwy tawkowcem, aby nadad
$cianie kolor bazowy stanowigcy podstawe dla Techniki Steplowania LEINOS. Po
wyschnieciu zmieszajcie Panstwo drugi kolor lazury wg. wtasnego wyboru,
zanurzcie w nim gabke i odciskajcie nig np. na czystej przykrywce od wiadra.
Na zakonczenie odciskajcie delikatnie gabka desen na catej Scianie. Na wstepie
pozostawiajcie Panstwo wieksze, wolne przestrzenie, aby je pdZniej stopniowo
wypetni¢ wzorkiem. Do wypetniania wolnych przestrzeni mozna uzywac
kolejnych odcieni lazury. Desen odciskajcie Pahstwo w réznych kierunkach, tak
gesto w tylu kolorach ile sie tylko Panstwo podoba. Najczesciej pracuje sie z
jednym kolorem bazowym i dwoma réznymi odcieniami deseni.

Motek:

W Technice Rolowania LEINOS postepujemy podobnie jak w Technice
Steplowania LEINOS: najpierw nanosimy fawkowcem kolor bazowy. Po
wyschnieciu mozecie Panstwo zanurzy¢ motek ze zwinietej szmatki w innym
odcieniu lazury i "rolowa¢" nim po scianie na krétkich odcinkach. Motek jest
ciagle przyktadany i Sciagany ze sciany. Rowniez w tutaj nalezy pozostawic¢
wieksze, wolne przestrzenie, ktére pdzniej kawatek po kawatku wypetnimy.
Rolujcie Panstwo motek zawsze w réznych kierunkach, aby unikng¢
powstawania monotonnej faktury. Jesli macie Panstwo ochote, mozecie réwniez
i w tej technice uzywac innego odcienia lazury dla kolejnych warstw
rolowanych motkiem. Jesli na kohcu wydaje sie Panstwu, iz kontrast jest zbyt
ostry, mozecie Panstwo natozy¢ zamykajaca warstwe lazury, np. w kolorze
bazowym, dzieki czemu powierzchnia wydaje sie bardziej homogeniczna.

PORADY i FORTELE:

e Lazerunek o tagodniejszych przejsciach uzyskamy, gdy jako podktad,
zamiast Farby Dyspersyjnej LEINOS 668 na bazie zywic naturalnych
uzyjemy Farby Strukturalnej LEINOS 680 lub 685.

e Jedli chcecie Panstwo osiggng¢ mocniejsze i ciemniejsze lazerunki to
podktad, np. Farbe Strukturalng LEINOS 680 lub 685 mozecie Panstwo od
razu mocniej zabarwic.

e Pracujcie Panstwo zaczynajac od jasnego koloru, a konczac na ciemnym.

e Zmierzcie Panstwo strzykawka ilos¢ dodawanych pigmentdéw, aby w
kazdym momencie méc powtdrzy¢ dany odcien.

e Pracujac fawkowcem preferujcie Panstwo koliste ruchy w postaci ,lezacych



6semek”, aby rozprowadzana lazura tworzyta na Scianie ,,chmurzaste”
faktury. Mozecie Panstwo pracowac ,na krzyz”, tworzac ciggle krzyzujace
sie slady w formie X, lub po prostu naktada¢ lazure w jednym kierunku.
Wyprdébujcie Panstwo przeréznych sposobdw!

o Zbyt obficie natozong lazure mozecie Panstwo - mozliwie predko! - zdjgé
tamponem.

e Nie malujcie Panstwo po juz zaschnietym lazerunku i nie pracujcie zbyt
dtugo w jednym miejscu, gdyz mozecie Panstwo w ten sposéb ,zerwac”
powtoke.

e Mieszajcie Pahstwo lazure od czasu do czasu, aby nie osadzaty sie
pigmenty.

e Nieudanego lazerunku zazwyczaj nie mozna uratowac. W taki przypadku
najlepiej pomalujcie Pahstwo znowu $ciane na biato i zacznijcie Panstwo od
poczatku.

PORADA SPECJALNA:

Kombinujcie Pahstwo swéj lazerunek z borderem, ktéry mozecie wykonaé przy
uzyciu szablonéw! Uzywajcie Panstwo w tym celu nierozcienczonych
pigmentéw, dostepnych w handlu szablonéw i pedzla do odciskania wzoréw.
Odciskajcie Panstwo swéj wzorek z matg iloscig farby na pedzlu, aby ta nie
zaciekata pod szablon! Jesli na koncu okaze sie, ze border jest zbyt wyrazisty,
to natézcie Panstwo na catos¢ kolejng warstwe lazury, dzieki czemu powstanie
tadny efekt, ktéry réwniez zhomogenizuje widoczny rezultat.

Zastosowanie:
Do przygotowywania kolorowych i paroprzepuszczaljnych lazur sciennych w potgczeniu z LEINOS Pigmentami w Koncentracie
668 przeznaczonych do pomieszczeh mieszkalnych.

Wiasciwosci techniczne:

Przezroczysty produkt bazowy do sporzadzania lazur sciennych. Bardzo dobrze paroprzepuszczalny. Niezétknacy.
Wodorozcienczalny. Bardzo wydajny koncentrat, dlatego Spoiwo do Lazur LEINOS 646 przed uzyciem musi zostac
rozmieszane z wodg w stos. 1: 5 - 6.

Kolor:
Nie barwione po wyschnieciu niemal bezbarwne.

Sktadniki:

Woda, mydto szelakowe, mydto zywic naturalnych, wosk carnauba, wosk pszczeli, metyloceluloza, potaz, benzisotiazolinon.
Zawartos¢ LZO (lotnych zwigzkdw organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna wartos¢ w UE wynosi 30 g/l
(kategoria "a" od 2010).

Podtoze i przygotowanie:
Podtoze musi by¢ suche, stabilne, czyste, wolne od ttuszczu i kurzu, bez przebijajacych substancji. (niem. VOB cze$¢ B § 4 nr
3).

Sposdb stosowania:
Szczotka ewent. pedzlem, gabka lub bawetnianym gatgankiem. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyzej 15°C.

Czas schniecia:
Podeschniete po 2 - 4 godz. Suche po 24 godz.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
1 litr rozciehczonego woda, gotowego do uzycia Spoiwa do Lazur LEINOS 646 wystarcza na ok. 15 m*. To odpowiada prawie

70 ml/m* powierzchni $ciany, moze jednak odbiega¢ od normy w zalezno$ci od chtonnosci podtoza.

Opakowanie  wystarcza na...*

0,751 50 m’
2,51 180 m’
1ol 720 m?

* Srednia wydajnos¢ na jedng warstwe



Przechowywanie i trwatos¢:
Oryginalnie zamkniete przez ok. 12 miesiecy stabilne. Rozciehczone Spoiwo do Lazur niezwtocznie zuzy¢. Przechowywacd
zamkniete w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem!

Utylizacja:
Zgodnie z regionalnymi, urzedowymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu moga by¢ wyrzucone do $mieci
komunalnych. Kod odpadu EAK 08 01 03.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Woda i LEINOS Mydto Roslinne 930.

GISCODE:
M-GF 01

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;j.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Infolinia dla alergikdéw: +48 / 608 031 784

Aby osiggna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzega¢ zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak zapewnienia o wtasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swoja
waznosc.

Stan: 16.03.2026

Dystrybutor: AMBIENTE e s.c. Ewa Szczepanska, Tomasz Szczepanski ¢ ul. Ratowicka 6 * 55-220 Mitoszyce
tel. +48 608 031 784 ¢ info@leinos.pl * www.LEINOS.pl
Producent: LEINOS ¢ Reincke Naturfarben GmbH ¢ Industriestrae 3 ¢ 21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 70 » www.LEINOS.de ¢ info@LEINOS.de



