Karta Produktu

Uniwersalna Szpachla

LEINOS

Naturfarben

Wapienna 683

Drobna szpachla wapienna do wewnatrz.

Zastosowanie:
do wewnatrz.

Wtasciwosci techniczne:
Wysokiej jakosci biata szpachla wapienna do wypetniania ubytkéw i do
wygtadzania Scian.

Sktadniki:
Maczka marmurowa, maczka wapienna, wapno hydratyzowane, wapno,
metyloceluloza, roslinny polisacharyd.

Podtoze i przygotowanie:

Wszystkie podtoza nalezy podda¢ obrébce wstepnej zgodnie ze specyfikacjami
VOB / C DIN 18363. Nadaja sie wszelkie mineralne podtoza jak réwniez ptyty
gipsowo-wtéknowe oraz dobrze trzymajace sie podtoza stare powtoki.
Generalnie zalecamy gruntowanie za pomoca Gruntu do Tynkéw Mineralnych
LEINOS 622 aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ i zredukowacd chtonnoésé podtoza..
Doktadnie wymiesza¢ bez powodowania grudek 20 kg Uniwersalnej Szpachli
Wapiennej LEINOS z ok. 6 litrami czystej wody.

Sposob stosowania:

Naktadanie odbywa sie w przeciggu 5 godz. za pomoca pacy lub kielni do
grubosci warstwy od 1 do 3 mm. Powierzchnie filcujemy lub wygtadzamy. Nie
pracowacé w temp. ponizej 5° C i pozostawi¢ do wyschniecia. Uniwersalna
Szpachla Wapienna LEINOS moze by¢ malowana farbami glinianymi,
wapienymi i silikatowymi LEINOS. Narzedzia czysci¢ woda natychmiast po
zakonczeniu pracy.

Czas schniecia:
Odpowiednio do grubosci natozonej warstwy, lecz conajmniej 24 godz.

Wielkos¢ opakowan i zuzycie:
Zuzycie na 1m’przy gruboéci warstwy Imm wynosi ok. 1 kg.

Opakowanie wystarcza na...*

5kg zalezy od grubosci
10kg warstwy
20kg

* rednia wydajnos¢ na jedng warstwe

Przechowywanie i trwatos¢:

683

zalezy od
grubosci warstwy

Przechowywa¢ w suchym miejscu i chroni¢ przed mrozem. Oryginalnie zamknieta jest przydatna do uzycia ok. 12 miesiecy.

Srodki rozcienczajace i czyszczace:
Czyszczenie woda.



Wskazania szczegélne:

Nalezy zawsze utworzy¢ obszar testowy o powierzchni conajmniej dwéch metréw kwadrotowych dla sprawdzenia
przyczepnosci. Powierzchnia testowa musi by¢ catkowicie wyschnieta, aby mozna byto ostatecznie oceni¢ przyczepnos¢ jak i
powstawanie spekan. Materiat pozostawi¢ do wyschniecia w wiadrku, poczym wyrzuci¢ do $mieci komunalnych. Farby
Wapienne LEINOS ze wzgledu na swoje szczegdlne wtasciwosci reprezentujg bardzo stara tradycje malarska, a w ostatnim
czasie stajg sie coraz bardziej popularne, zwtaszcza w dziedzinie zapobiegania plesniom, ze wzgledu na wysoka wartos¢ pH.
Pojawianie sie na Scianie efektu "chmurzastej" powierzchni, btyszczacych spiekdéw wapiennech czy réznic w kolorze
odpowiada typowej optyce dla powtok wapiennych. Korcowy efekt optyczny zalezy bowiem od rodzaju podtoza,
temperaratury i wilgotnosci powietrza co jest naturalng wtasnoscig wapiennych powtok malarskich.

Starzenie sie farb wapiennych odbywa sie poprzez ciggte, bardzo powolne zmniejszanie grubosci ich warstwy. W literaturze
specjalistycznej zachowanie to okresla sie mianem ,kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiatu i NIE
jest wada produktu.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Dziata draznigco na skére.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

GHS05 GHS07

T3

Niebezpieczehnstwo

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawartos¢/pojemnik usuwac do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Aby osiagna¢ optymalne wyniki nalezy przestrzegac zalecen Kart Produktéw wszystkich stosowanych produktéw. Informacje
opieraja sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczen. Nie stanowia jednak zapewnienia o wiasciwosciach produktu i
nie maja skutku prawnego umowy. Wraz z ukazaniem sie tej Karty Produktu wszystkie poprzednie informacje tracg swojg
waznosc.
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